Type/Tipo Section/Sezione | Ref./Rif.
GUMEC |
HYDRAULIC DIVISION
POC-2 14 .040
Dual pilot-operated check valves
Valvole di blocco pilotate a doppio effetto
e .. . Rev.03 - 09.2016
Specification: Specifiche:
Fluid viscosity: Viscosita Fluido : 10-550mm?2/s
Filtration: Classe di contaminazioney ISO code 16/13
Fluid temperature: Temperatura fluido: -20°C +80°C
Ambient temperature: Temperatura ambiente: -20°C +50°C
Galvanized Steel Acciaio Galvanizzato —
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Ordering code example
Esempio codice ordine
14-M-03-A00-3-M-**-Y
Cracking Pressure
Adj I__ Cot!e Pressione inizio
C‘;-)‘:itl!ge Regolazioni ood A Codice apertura (bar)
With seal on pilot piston (std) Co‘:iige Fil;et:o A X 1
M 0O-Ring su pilota (std)
- - - 02 1/4” BSPP
Without / lot t
N | "'Senza ORing su phota Y 3:(std)
03 3/8” BSPP
Conf.Standard = M Z 8
04 1/2” BSPP €
Conf.Standard = Y
05 3/4” BSPP
il . Max.Press. Weight Max Flow
C‘;-)‘:itl!ge a 2 2 = 7 i iz C S l-:;,x Rappog: ZIR :;I’:taggio Pre(zi.'l_\)dax F(’le(;)o Po;lt/a’l:i’l,\;ax =
14-M-03-A00-3-M-02-Y |1/4” BSPP|1/4” BSPP| 68 111 |13,51 40| 30| 38 |6,5| 24 4:1 350 0,674 30
14-M-03-A00-3-M-03-Y |3/8” BSPP|3/8” BSPP| 68 111 |13,51 40| 30| 38 |6,5| 24 4:1 350 0,672 40
14-M-03-A00-3-M-04-Y|1/2” BSPP|1/2” BSPP| 80 158 | 18 | 50| 30| 40 |18,5| 30 1307 300 1,063 60
14-M-03-A00-3-M-05-Y |3/4” BSPP|3/4” BSPP| 100 | 192 | 22 60 40 | 46 | 8,5 | 32 4:1 300 1,920 100




